
Artikelnr.: 297934

2.230,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Georg Knappworst GmbH & Co.
KG
Waffenfachgeschäft

Waller See 1
38179 Schwülper
Niedersachsen

Telefon:
05 31 / 45 18 2
Fax:
05 31 / 13 40 4
E-Mail:
info@knappworst.com
Webseite:
www.knappworst.com

LIEMKE
Liemke Luchs-1 - Wärmebildkamera /
Vorsatzgerät

Hersteller: LIEMKE
Modell: Liemke Luchs-1
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:

AUGEN WIE EIN LUCHS
Er ist schnell, lautlos und seine Augen sind sechsmal so lichtempfindlich wie die
eines Menschen. Damit sieht er seine Beute nicht nur in der Dämmerung, sondern
erkennt diese auch bei vollkommener Dunkelheit auf weite Entfernungen: Der
Luchs.
Für die neueste LIEMKE Vorsatzoptik haben wir uns genau diese Eigenschaften
zunutze gemacht. Erleben Sie die Dunkelheit durch die Augen des nachtaktiven
Jägers – mit dem LIEMKE LUCHS-1

LEISTUNGSSTARK
    640x512 12µm VOx Sensor für ein kontrastreiches und detailliertes Bild
    Großes Sehfeld von 22m / 100m
    Reichweite von 1.750m
    Ausdauernd durch eingebauten Akku mit bis zu 9 Std. Laufzeit
    32 GB interner Speicher
    Absolut wiederholgenau durch exakt abgestimmten Kollimator
SCHNELL UND LEISE
    Jederzeit einsatzbereit – Startzeit von nur 5 Sekunden
    Flüsterleiser Kalibriervorgang
WIDERSTANDSFÄHIG
    Schockfest durch robustes Aluminiumgehäuse – getestet nach den
Anforderungen für Premium-Zielfernrohre
    Wasser- und staubgeschützt nach IP67
ANPASSUNGSFÄHIG
    Geeignet für Wald- und Feldjagd
    Geeignet für den Einsatz mit Universal- und Drückjagd- Zielfernrohren
    Individuelles Bedienkonzept
INTUITIV
    Sicht- und fühlbarer Schalter
    Intuitiv bedienbar im Anschlag

BRILLANTES BILD
Zwei Bildmodi für optimale Detailwiedergabe bei unterschiedlichen
Wetterbedingungen und 5 Farbmodi, darunter eine Extra-Dunkel-Einstellung für ein
blendfreies Bild bei Nacht.

Einsatzschwerpunkt:   Wald und Feld
Objektivlinse (mm):   35
Detektormaterial:   VOx
Detektor Auflösung (Pixel):   640 x 512; 12µm
Shutter / Kalibrierung:   auto / manuell
Display Auflösung (Pixel):   1.024 x 768
Optische Vergrößerung:   1x
Fokus:   manuell
Zoom digital:   2x Direktzoom
Sehfeldbreite auf 100 m:   22 m
Pixel FOV (mRad):   0,34
Gewicht (g):   580
interner Speicher:   32 GB
Detektion (m):   1.750
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Sonstiges:

AUGEN WIE EIN LUCHS
Er ist schnell, lautlos und seine Augen sind sechsmal so lichtempfindlich wie die eines Menschen. Damit sieht er seine Beute nicht nur in der Dämmerung, sondern erkennt diese auch bei vollkommener
Dunkelheit auf weite Entfernungen: Der Luchs.
Für die neueste LIEMKE Vorsatzoptik haben wir uns genau diese Eigenschaften zunutze gemacht. Erleben Sie die Dunkelheit durch die Augen des nachtaktiven Jägers – mit dem LIEMKE LUCHS-1

LEISTUNGSSTARK
    640x512 12µm VOx Sensor für ein kontrastreiches und detailliertes Bild
    Großes Sehfeld von 22m / 100m
    Reichweite von 1.750m
    Ausdauernd durch eingebauten Akku mit bis zu 9 Std. Laufzeit
    32 GB interner Speicher
    Absolut wiederholgenau durch exakt abgestimmten Kollimator
SCHNELL UND LEISE
    Jederzeit einsatzbereit – Startzeit von nur 5 Sekunden
    Flüsterleiser Kalibriervorgang
WIDERSTANDSFÄHIG
    Schockfest durch robustes Aluminiumgehäuse – getestet nach den Anforderungen für Premium-Zielfernrohre
    Wasser- und staubgeschützt nach IP67
ANPASSUNGSFÄHIG
    Geeignet für Wald- und Feldjagd
    Geeignet für den Einsatz mit Universal- und Drückjagd- Zielfernrohren
    Individuelles Bedienkonzept
INTUITIV
    Sicht- und fühlbarer Schalter
    Intuitiv bedienbar im Anschlag

BRILLANTES BILD
Zwei Bildmodi für optimale Detailwiedergabe bei unterschiedlichen Wetterbedingungen und 5 Farbmodi, darunter eine Extra-Dunkel-Einstellung für ein blendfreies Bild bei Nacht.

Einsatzschwerpunkt:   Wald und Feld
Objektivlinse (mm):   35
Detektormaterial:   VOx
Detektor Auflösung (Pixel):   640 x 512; 12µm
Shutter / Kalibrierung:   auto / manuell
Display Auflösung (Pixel):   1.024 x 768
Optische Vergrößerung:   1x
Fokus:   manuell
Zoom digital:   2x Direktzoom
Sehfeldbreite auf 100 m:   22 m
Pixel FOV (mRad):   0,34
Gewicht (g):   580
interner Speicher:   32 GB
Detektion (m):   1.750
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