
Artikelnr.: Val.View

Listenpreis 4.450 € Sonderpreis

2.490,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Geller Sport und Jagd GmbH

Brühl 1-5
37269 Eschwege
Hessen

Telefon:
05651/31485
Fax:
0565131536
E-Mail:
gellerjagd@t-online.de
Webseite:
www.keilerjagd.de

Leica Calonox View Wärmebild-
Beobachtungsgerät

Hersteller: Sonstige
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
LEICA Calonox View    -   Unser Wärmebild-Flaggschiff

Unser Preis:  2490,00 €   (Listenpreis 4.450 €)
Preis inkl. MwSt zzgl. Versandkosten (Zwischenverkauf vorbehalten)

Ausstellungsstück aus unserer Vitrine
Wärmebildgerät Made in GermanyDetails:Die Leica Calonox Wärmebildkameras
zeichnen sich durch eine hervorragende, Leicatypische Bildqualität mit besonders
detailreich gestuften Grautönen, hervorragendem Kontrast und hoher
Detailauflösung bei allen Beobachtungsdistanzen aus. Der fest eingebaute Akku mit
über 6 Stunden Laufzeit ist durch seine Positionierung im Inneren des Calonox
gegen Kälte und Witterungseinflüsse besonders gut geschützt. Mittels eines USB-C
Anschlusses können darüber hinaus handelsübliche Powerbanks angeschlossen
werden. Das eigenständige Produktdesign orientiert sich an den jagdlichen
Belangen des Anwenders und integriert sich aufgrund seiner zylindrischen Form und
guten Bedienbarkeit hervorragend in die Ausrüstung des Jägers. Die Bedienung mit
nur drei Tasten ist intuitiv, benutzerfreundlich und auf das Wesentliche reduziert.
Dieses Modell verfügt über ein lichtstarkes 42 mm Objektiv.Die hervorragende
Erkennungsreichweite des Beobachtungsgerätes basiert auf einem High-End
Vanadiumoxid Sensor mit 640 x 512 Pixeln und 12μm Pixelgröße bei hervorragend
Temperaturauflösung. Die 2,5-fache optische Basisvergrößerung ermöglicht ein
großes Sehfeld und ist damit ideal für Beobachtungen im näheren Umfeld. Mittels
Digitalzoom auf bis zu 10-fache Vergrößerung in Kombination mit dem
hervorragendem LCOS-Display mit 1280 x 960 Pixeln und der LIO™
Bildverarbeitung bleiben auch auf großen Distanzen keine Details verborgen.	-
Sensorgröße in Pixel: 640×512	- Pixelgröße: 12 µm	- Display Typ: LCOS	- Display
Auflösung in Pixel: 1280 x 960	- Displaydiagonale in Zoll: 0.4′	- Sensor Typ: Vox	-
Bildwiederholfrequenz: 50 Hz	- Brennweite in mm: 42	- Dioptrienausgleich: ± 5	-
Optische Basisvergrößerung: 2,5x	- Digitaler Zoom: 1x / 2x / 3x / 4x	- Sehfeld:
10.5×8.4°(18.3m x 14.6m / 100m)	- Erfassungsentfernung: 3000 m (1,7×0,5m) 2
Pixels	- Erkennungsentfernung: 1000m (1,7×0,5m) 6 Pixels	-
Identifizierungsentfernung: 500 m (1,7×0,5m) 12 Pixels	- Drahtlosverbindung: WiFi
2.4 G	- Video Aufzeichnung: ja	- Interner Speicher: 16 GB	- Video Live
Übertragung: ja	- Video / Foto Ausgabeformat: 768 x 576 px	- Video Ausgang: PAL
- Kabelanschluss am Gerät: USB-C	- Batterielaufzeit: 4~5h	- Sicherheitsklasse: IP67
- Abmessungen: 170 x 65 mm	- Gewicht: 685 g

Sonstiges:
Versand Inland 15 €. Kein Auslandsversand

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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