SWAROVSKI
dS 5-25x52 SR Gen. Il mit Schiene

Hersteller: SWAROVSKI

Modell: dS 5-25x52 SR Gen. Il mit Schiene
Kaliber:  Sonstige

Zustand: neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

Swarovski dS 5-25x52 SR Gen. Il mit Schiene, NEUDas dS ist die Komplettlosung fir
den Schuss. Es misst alle relevanten Parameter und kalkuliert darauf basierend den
korrekten Haltepunkt. Das SchieRen auf unterschiedlichste Distanzen wird durch
diese Unterstitzung vom Zielfernrohr fir den Jager stark vereinfacht. Die Anzeige
des korrigierten Haltepunktes passiert unter Bertcksichtigung von Entfernung,
Luftdruck, Temperatur und Winkel sowie eingestellter VergroBerung und
personlicher Ballistikdaten.Mit dem dS 5-25x52 Gen. Il launcht SWAROQVSKI OPTIK
ein neues Zielfernrohr, das wie sein Vorganger die optischen Qualitadten der
klassischen mit den entscheidenden Vorziigen der digitalen Zieloptik zu einem
eindrucksvollen Ganzen vereint. Das Zielfernrohr berechnet auf Knopfdruck den
korrekten Haltepunkt unter Berlcksichtigung von Entfernung, Luftdruck,
Temperatur und Winkel sowie eingestellter VergréRerung und personlicher
Ballistikdaten.Neu ist, dass sich die Anzeige von jagdlich relevanten Daten im
hochauflésenden Display Uber die dS Konfigurator App individualisieren lasst. So
kann der Jager z. B. sechs verschiedene digitale Absehen im Display einblenden.
Der Schiitze legt seine personliche Auswahl an Parametern (z. B. Windstarke,
Geschossgeschwindigkeit, Aufprallenergie) fest, die er im Display angezeigt haben
will und wo diese positioniert werden sollen. Elemente wie Windfaden und die neue
Verkantungswarnung kénnen zu- und weggeschalten werden. Eine Neuigkeit bringt
auch die Absehensbeleuchtung. Um bei der Inbetriebnahme eine méglichst gute
Sichtbarkeit zu gewahrleisten, wahlt das dS anhand der Umgebungshelligkeit
automatisch zwischen drei Helligkeitsstufen aus.Ebenfalls Uberarbeitet wurde das
Design. Der Batterieturm ist schlanker als beim Vorganger. Ergonomisch geformte
Bedienelemente am Cockpit sowie die Erweiterung des Abstandes zwischen Cockpit
und VergroéBerungsstellring sorgen flr die optimale Handhabung des Zielfernrohres
im Anschlag.Digitale Intelligenz Die Berechnung des Haltepunktes erfolgt nach den
individuellen ballistischen Daten der Waffen-Munitions-Kombination. Diese werden
Uber die dS Configurator-App eingegeben und die berechnete ballistische Kurve
direkt via Bluetooth auf das dS Ubertragen.Smart zum ZielEs war noch nie so
einfach, sich bei der Jagd auf das Wesentliche zu konzentrieren. Auf Knopfdruck
zeigt das dS den prazisen Haltepunkt sowie alle essentiellen Daten an.Perfekt auf
Sie zugeschnitten - so wie Sie es brauchenDank hdchster Individualisierbarkeit lasst
sich das dS exakt auf die persdnlichen BedUrfnisse und auf unterschiedliche
Jagdsituationen einstellen.Perfektion im Blick - die Optik zahltDie kompromisslose
Optik mit 5-fach Zoom und hoher Detailerkennung, der sehr gute Sehkomfort sowie
das klassische Absehen in Verbindung mit dem hochauflésenden Display
garantieren die beste Kombination aus analogem und digitalem

Zielfernrohr.dS Konfigurator APP - smart individualisiertDie dS Configurator App
unterstitzt dabei, das dS auf persénliche Waffen-Munitions-Kombination
einzustellen und das Display den Anforderungen entsprechend zu
konfigurieren.DesignDas dS 5-25x52 P kommt in seiner zweiten Generation

in einem schlankeren Design. Der erweiterte Abstand zwischen Cockpit und
VergroRerungsstellring macht die Bedienung des Stellringes im Anschlag noch
einfacherMessen von Entfernung und HaltepunktkorrekturBeim Drlcken der
Messtaste erscheint ein Leuchtkreis - die Zielmarke fir die Entfernungsmessung -
und die Messfunktion wird aktiviert. Beim Loslassen der Taste wird die

Messung ausgeldst und der Haltepunkt, der sich anhand der eingegebenen Daten
berechnet, erscheint. Die Messmarke ist die zentrale Zielmarke des physischen
Absehens. Das Gerat misst die exakte Entfernung und zeigt unter
Miteinberechnung der relevanten Paramter automatisch sofort den exakten
Haltepunkt an.Varianten Digitales AbsehenZur maximalen Individualisierbarkeit
stehen dem Anwender sechs verschiedene Varianten des Absehens zur
Auswahl. Strich- und Punktstarken kénnen in der App angepasst
werden.Displaydarstellung - Funktionen und WarnungenUber die App gibt es
zahlreiche Mdglichkeiten das dS den persdnlichen Praferenzen entsprechend zu
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und Auftreffenergie: Auswahl jener Paﬁa\met%YmaXA
sowie Festlegung der jeweiligen Anzeigeposition im Display[]- Zu- und Abschalten
von Displayelementen (Windfaden, Verkantungswarnung)[J- Festlegen von
spezifischen Werten (Windstarke, Strichstarke Windfaden, Starke Absehen,
Anzeigedauer des Displays)Konfiguration mittels APPDas Zielfernohr kann mittels
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Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmuhle 2
33607 Bielefeld
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Telefon:
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