
Artikelnr.: 264348_5391397

1.399,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Waffen-Sport-Angeln Winandy

Borenweg 3
54634 Bitburg
Rheinland-Pfalz

Telefon:
065613011
Fax:
0656160920
E-Mail:
info@winandy.net
Webseite:
www.winandy.net

ZEISS
SFL 10 x 40

Hersteller: ZEISS
Modell: SFL 10 x 40
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:

Mit den ZEISS SFL Ferngläsern (SmartFocus Lightweight) lassen sich besondere
Momente mit Leichtigkeit erleben. Das SFL Fernglas wurde so optimiert, dass es so
leicht und kompakt wie möglich ist, und ist eine perfekte Ergänzung der SF Familie.
Das neue Ultra-High-Definition (UHD) Concept sorgt für eine naturgetreue
Farbwiedergabe und höchste Detailerkennbarkeit. Das Fokussierrad ist dank
SmartFocus Concept perfekt positioniert und ermöglicht ein schnelles und präzises
Scharfstellen – selbst mit Handschuhen. Die optimierte Ergonomie und eine große
Austrittspupille sorgen für ein entspanntes und ungestörtes Einblickverhalten.
Mit einem Sehfeld von bis zu 115 m auf 1.000 m Entfernung und einer
Naheinstellgrenze von 1,5 m liefert das SFL 10x40 den optimalen Überblick
kombiniert mit einer präzisen Detailerkennung.
Der Objektivdurchmesser wurde um 2 mm reduziert, wodurch dünnere
Linsenelemente in geringerem Abstand verbaut werden und so bis zu 20 % Gewicht
und bis zu 13 % Volumen im Vergleich zu den ZEISS Victory SF Modellen eingespart
werden konnten. Somit sind die SFL Ferngläser um bis zu 30 % leichter als
vergleichbare Wettbewerbsprodukte.

Made in Japan

Leistungsfähigkeit

Vergrößerung

10 ×

Wirksamer Objektivdurchmesser

40 mm

Lichttransmission

90%

Austrittspupillen-Durchmesser

4.0 mm

Dämmerungszahl

20.0

Sehfeld auf 1000 m (yds)

115 m (345 ft)

Subjektiver Sehwinkel

62° Ww
Naheinstellgrenze
1.5 m (4.9 ft)
Dioptrien-Verstellbereich
- 4.0 | + 4.0 dpt
Austrittspupillenabstand
18 mm
Pupillendistanz
52 – 74 mm
Objektivtyp
UHD
Prismensystem
Schmidt-Pechan
Features
LotuTec?| ?Stickstofffüllung
+ | +
Wasserdichtigkeit
400 mbar
Physikalisch
Funktionstemperatur
- 20°C | + 55°C (- 4°F | + 131°F)
Länge
144 mm (5.7 ")
Breite bei einer Augenweite von 65 mm
114 mm (4.5 ")
Gewicht
640 g (22.6 oz)
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