
Listenpreis 1.950€

1.490,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Geller Sport und Jagd GmbH

Brühl 1-5
37269 Eschwege
Hessen

Telefon:
05651/31485
Fax:
0565131536
E-Mail:
gellerjagd@t-online.de
Webseite:
www.keilerjagd.de

Geovid 8x42R mit
Entfernungsmesser

Hersteller: Leica
Zustand: neu

Beschreibung:
Für anspruchsvolle Jäger und Schützen ist nur das Beste gut genug. Klarste Bilder,
einzigartig ergonomisches Design und schnelle, zuverlässige Messungen – diese
Kombination macht die Geovid Entfernungsmesser-Ferngläser zu Vorreitern ihrer
Klasse. Höchste optische Qualität, überlegene Mechanik und eine robuste, schlanke
Konstruktion geben ihnen eine langlebige Wertbeständigkeit für Generationen. Die
Leica Geovid R Modelle messen präzise und wiederholgenau – egal ob auf lange
Distanzen, in den Bergen oder bei Wind und Wetter.Der komfortable
Tageslichtspezialist verfügt über weites Sehfeld und ein sehr ruhiges Bild. Es ist das
perfekte Glas für die Pirsch, bei der ein großer Überblick benötigt wird, um das Wild
zu finden. Das geringe Wackeln des Bildes ermöglicht angenehmes längeres
Beobachten und ein genaues Ansprechen des Wildes. Die 8-fache Vergrößerung ist
für nicht sehr weite Entfernungen absolut ausreichend. Der Einsatz in der leichten
Dämmerung ist möglich.- Vergrößerung: 8x- Objektiv-Ø: 42 mm- Austrittspupille-Ø:
5,25 mm- Dämmerungszahl: 18,3- Sehfeld auf 1.000 m: 125 m- Sehfeld für
Brillenträger: 120 m- Austrittspupillenlage: 15,5 mm- Objektiver Sehwinkel: 7,2°-
Nahbereich: ca. 5,6 m- Dioptrienausgleich: ±4 dpt.- Reichweite: 10 bis ca. 1.800 m-
Äquivalente horizontale Entfernung (EHR): 10 bis ca. 1.100 m- Messgenauigkeit: ±1
m bis 350 m / ±2 m bis 700 m / ±0,5% über 700 m- Messzeit: 0,3 Sek.-
Messfunktion: Scan-Modus, Einzelmessung- Maßeinheit: Meter/Yard- Anzeige: LED
mit 4 Ziffern, umgebungslichtgesteuerte Helligkeitsregulierung-
Brillenträgerokulare- Augenmuschel: mit Drehschiebehülse, demontierbar, mit 4
Raststufen- Prismensystem: modifiziertes Uppendahl-System- Vergütung:
HDC®-Mehrschichtvergütung- Fokussierung: Innenfokussierung über Mitteltrieb-
Laser: augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1-
Stromversorgung: 1x 3 V / Lithium-Rundzelle CR2- Batterielebensdauer: ca. 2.000
Messungen bei 20 °C- Wasserdichtigkeit: druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe-
Gehäusematerial: Aluminium, stickstoffgefüllt- Maße (BxHxT): 125x173x70 mm-
Gewicht: 960 g

Sonstiges:
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