
490,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
WSK Waffen Sprenger Kirchdorf

Hochstraße 1
93348 Kirchdorf
Bayern

Telefon:
0159-04795929
E-Mail:
WSK-Waffen@gmx.de
Webseite:
WSK-Waffen.de

Jaki
Titanium super 30M matt schwarz
M15x1 - .30

Hersteller: Jaki
Modell: Titanium super 30M matt schwarz M15x1
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

ArtikelbeschreibungDer Jaki Schalldämpfer Titanium Super ist ein für seine
Dämpfungsleistung sehr leichter Dämpfer des sogenannten Teleskoptyps, der aus
Titan und legiertem Aluminium hergestellt ist.Er passt für Kaliber bis .30 (7,62 mm)
und Läufe mit einem Außendurchmesser bis zu 22 mm. Der Dämpfer geht 60 mm
über den Lauf – verlängert die Waffe um 140 mm. Die maximale Dämpfungsleistung
bei Kal. 308 beträgt ca. 32-35 dB – Schall am Ohr ca. 125 dB.Eine schwarz mattierte
Oberflächenbeschichtung verhindert Reflektionen. Die Austrittsöffnung des
Schalldämpfers ist ca. 1 mm breiter als der Durchmesser des Geschosses. Der
Schalldämpfer ist gekapselt verbaut, somit kann er nicht für eine Reinigung zerlegt
werden.
Technische Daten:	- Länge: 200 mm	- Verlängert den Lauf um: 140 mm	-
Dämpfwert: ca. 32–35 dB	- Durchmesser: 44 mm	- Innendurchmesser: 23,6 mm	-
Gewicht: ca. 320 gHinweise zu Schalldämpfern: Bestehende jagdrechtliche Verbote
oder Beschränkungen der Nutzung von Schalldämpfern der jeweiligen Bundesländer
sind zu beachten. Zielballistisch hat die Nutzung von Schalldämpfern bei Benutzung
von normal üblicher Jagdmunition keinen Einfluss – die Wirkung des Geschosses
bleibt gleich. Auch die Wahrnehmung der Umgebung wird nicht beeinflusst.
Schalldämpfer verringern Rückstoß wie auch Lärm an der Quelle. Dadurch wird das
Umfeld (z. B. Jagdhunde) vor Lärmschäden geschützt. Sie mindern das
Mündungsfeuer fast vollständig, so dass bei schlechtem Licht das Zeichnen und die
Fluchtrichtung des Wildes besser wahrzunehmen sind. Vor dem Durchziehen der
Waffe sollte der Schalldämpfer immer entfernt werden um Beschädigungen an den
Blenden zu vermeiden. Für die Reinigung und Konservierung von Schalldämpfern
empfehlen sich Kriechöle. Zur Pflege der Gewinde bewähren sich
hochtemperaturfeste Fette.
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