
819,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Jagd & Sportwaffen Fahrenbach

Rainstr. 9
37216 Witzenhausen
Hessen

Telefon:
05542 - 6119988
Mobil:
01758365346
E-Mail:
info@waffen-fahrenbach.de
Webseite:
www.waffen-fahrenbach.de

Blaser
RD20

Hersteller: Blaser
Modell: RD20
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:
Wir bieten Ihnen hier unser Blaser RD20 Rotpunkt Ausstellungsstück.
Dieses hat den Laden nie verlassen, es ist absolut Neu!!!
 Das Leuchtpunktvisier RD 20 von Blaser zeichnet sich durch die gelungene
Kombination von großem Durchblick bei minimaler Sichtfeldabdeckung aus.Es
wurde speziell für Blaser Büchsen entwickelt und kommt inklusive einer im
Leichtmetallgehäuse integrierten Blaser Sattelmontage. So ergibt sich ein
harmonisches Erscheinungsbild bei niedrigem Gewicht und tiefem Schwerpunkt.Mit
36 mm Innendurchmesser bei ledigleich 3,5 mm Abdeckung durch das Gehäuse
eignet es sich perfekt für den schnellen Schuss auf Wild in Bewegung.Winterzeit ist
Drückjagdzeit. Deshalb ist das Blaser Leuchtpunktvisier RD 20 auch für jedes Wetter
gemacht. Kratzfeste Schutzgläser schließen nahezu bündig mit dem Gehäuse ab
und ermöglichen das leichte Abwischen von Staub, Wasser oder Schnee. Bis 4 m
Tiefe ist das Gerät wasserdicht. Dank der Stickstofffüllung wird ein Beschlagen der
Gläser effizient verhindert.Dank der intelligenten Abschaltfunktion "Intelligent
Illumination Control" beträgt die Batterie-Einsatzdauer bis zu 50.000 Stunden. Der
Rotpunkt schaltet sich automatisch ab, sobald die Waffe abgelegt oder stark nach
oben oder unten (z. B. Aufbaumen, Schultern, ...) geneigt wird. Ebenso schaltet sich
das Leuchtpunktviser nach 6 h ohne Tastenbedienung von selbst aus. Leere
Batterien, weil man am Ende des Jagdtages das Ausschalten vergessen hat,
gehören der Vergangenheit an.An der rechten Seite des Rotpunktvisiers befindet
sich ergonomisch perfekt und ohne das Sehfeld zu stören die Seitenverstellung von
300 cm auf 100 m. Die Bedienelemente für die 30-stufige Intensität des
Leuchtpunktes sowie Ein- und Ausschaltfunktion befinden sich in ausreichender
Größe und stark aus dem Gehäuse heraustretend auf der Oberseite. So ist auch die
Bedienung mit Handschuhen eine Leichtigkeit.Technische Daten:	- Durchblick: 36
mm	- Durchmesser Rotpunktvisier: 2 MOA bzw. 58  mm / 100  m	- Vergrößerung:
1x	- Parallaxefrei: 50 m justiert	- Verstellbereich Höhe / Seite: 300 cm / 100 m	-
Verstellung pro Klick: 2  cm / 100  m bzw. 1  cm / 50  m	- Maße (LxBxH): 98  x  44  x 
66  mm	- Gewicht: 195 g (mit Batterie)	- Wasserdichtigkeit: 0,4 bar / 4 m
Wassertiefe	- Batterielaufzeit: bis zu 50.000 Stunden	- Beleuchtungseinstellung: 30
Stufen, kontinuierlich dimmbar	- Funktionstemperatur: -25°C bis +50°C	-
Abschaltfunktionen: Intelligent Illumination Control	- Batterie: CR2032
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