
Artikelnr.: 52201335

1.149,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Sport- und Jagdwaffen

Im Hitzenried 21
72414 Rangendingen
Baden-Württemberg

Telefon:
07471 - 7020-294
Fax:
07471 - 7020-296
E-Mail:
info@sport-jagdwaffen.de
Webseite:
www.sportjagdfreizeit.de

PARD
PARD MONOKULAR TA32-35 LRF

Hersteller: PARD
Modell: PARD MONOKULAR TA32-35 LRF
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:
PARD MONOKULAR TA32-35 LRF Das TA32 von PARD  ist ein kompaktes, leichtes
und handliches Monokular, das bequem in der Hand liegt. Das Display liefert ein
klares und gleichmäßiges Bild mit feinen Details dank AMOLED-Display, das Ihr
Wärmebildjagd-Erlebnis auf ein neues Niveau bringt! das wichtigste des TA32-35
LRF: klein genug für die Jackentasche sensitive Sensoren ? 35 mk leichte
Konstruktion 1000 m LRF   Technische Daten  TA32-35 LRF: Sensortyp: ungekühltes
VOx (Vanadiumoxid) Auflösung(px): 384*288 Pixelgröße (µm): 12*12 NETD(mK):
?25mK?0.025?? Bildfrequenz(Hz): 50 Erfassungsreichweite Mensch(m): 1400
Erfassungsreichweite Fahrzeug(m): 2600 Objektiv (mm): 35 Optische
Vergrößerung(x): 2x Digitaler Zoom(x): 2x-4x-6x-8x PIP-Zoom (x): 2X
Kontinuierlicher Digitalzoom: 3.7-59.2X Sichtfeld (HxV): 7.5° x 5.6°
Dioptrieneinstellung (D): - 5D~+5D Anzeige Typ: OLED Auflösung(px): 1024*768
Szene Modus: Stadt, Regen, Wald Bild-Modus: WT-Hot, BK-Hot, RD-Hot, Fusion1,
Fusion2, IronRed1, IronRed2 Fotoauflösung (px): - Fotoformat: .JPG
Videoauflösung(px): 1024*768 Video-Format: .mp4 Speicher(GB): TF-Karte(128
GB)(Max) Bild-Engine: Pard IREA LRF Erfassungsbereich(m): 1000 PIP: Ja Loop-
Aufnahme: Ja Roter Punkt: Ja Auslöser: Mechanischer Auslöser Mikrofon: Ja Firmware-
Upgrade: Ja USB Tpye-C: Ja HDMI-Ausgang: Ja WiFi: Ja Unterstützte Apps: PardVision
Akku-Typ: Lithium-Ionen-Akku 18650*1 Ausgangsspannung (V): 3.7V
Betriebszeit(h): ?5h Externe Stromversorgung(V): Typ-C Schutzgrad: IP67
Betriebstemperatur(°C): -20~50 Gehäuse: Aluminium-Legierung +
Verbundwerkstoff Objektivlinse: Multivergütete Ganzglaslinse Produktabmessungen
(L x B x H, mm): 173 x 73 x 49 Gewicht (g): 321  

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

