
Artikelnr.: 299893_HT47SH-00215

740,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Georg Knappworst GmbH & Co.
KG
Waffenfachgeschäft

Waller See 1
38179 Schwülper
Niedersachsen

Telefon:
05 31 / 45 18 2
Fax:
05 31 / 13 40 4
E-Mail:
info@knappworst.com
Webseite:
www.knappworst.com

Roedale
Hybrid 47SH+ - Schalldämpfer Kal.
7mm - 8mm

Hersteller: Roedale
Modell: Hybrid 47SH+
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

Der Roedale Hybrid 47SH+ ist ein sehr leistungsstarker Overbarrel-Schalldämpfer,
der extra mit Blick auf Standard-Magnumkaliber wie .300WinMag u.ä. entwickelt
wurde. Durch besondere Anpassungen im Inneren des Schalldämpfers, gelingt es
diesem Modell die genannten Magnumkaliber ohne Verluste zu dämpfen. Der
geringe Durchmesser bei gleichzeitig sehr hoher Leistung macht dieses Modell zu
einer Besonderheit unter den magnum-tauglichen Schalldämpfern. Darüber hinaus
besitzt der Hybrid 47SH+ durch die Verwendung von Titan Grade 5 für die direkt
durch Gase belastete Innenteile, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Dieses Modell
ist somit ein Modell, dass sich durch dessen Besonderheiten als Spezialist
präsentiert, jedoch auf Grund der nach wie vor kompakten Maße und des der
Leistungsklasse entsprechend geringen Gewichts, sich auch für andere
Anwendungen tauglich zeigt.
 
Leistungsmerkmale:
- Dämpfleistung 36 - 41 dB
- Länge: 222 mm
- Waffenverlängerung: 141 mm (bei den Gewindeadaptern M16x1 und M17x1
18mm mehr Verlängerung)
- Gewicht: ab 420 g
- Durchmesser: 47,8 mm
- Basisgewinde: M18x1v

Sonstiges:

Der Roedale Hybrid 47SH+ ist ein sehr leistungsstarker Overbarrel-Schalldämpfer, der extra mit Blick auf
Standard-Magnumkaliber wie .300WinMag u.ä. entwickelt wurde. Durch besondere Anpassungen im Inneren des
Schalldämpfers, gelingt es diesem Modell die genannten Magnumkaliber ohne Verluste zu dämpfen. Der geringe
Durchmesser bei gleichzeitig sehr hoher Leistung macht dieses Modell zu einer Besonderheit unter den
magnum-tauglichen Schalldämpfern. Darüber hinaus besitzt der Hybrid 47SH+ durch die Verwendung von Titan
Grade 5 für die direkt durch Gase belastete Innenteile, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Dieses Modell ist
somit ein Modell, dass sich durch dessen Besonderheiten als Spezialist präsentiert, jedoch auf Grund der nach
wie vor kompakten Maße und des der Leistungsklasse entsprechend geringen Gewichts, sich auch für andere
Anwendungen tauglich zeigt.
 
Leistungsmerkmale:
- Dämpfleistung 36 - 41 dB
- Länge: 222 mm
- Waffenverlängerung: 141 mm (bei den Gewindeadaptern M16x1 und M17x1 18mm mehr Verlängerung)
- Gewicht: ab 420 g
- Durchmesser: 47,8 mm
- Basisgewinde: M18x1v

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: Roedale GmbH + CoKG, Gartenkamp 8b, 49492 Westerkappeln, GERMANY, E-Mail: info@roedale.de
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